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2023 年度废水泄漏应急演练总结 

     2023 年 11月 10日下午 15：00 时左右，我司举行了 2023 年度废水泄漏应急演练，本次演练

经过环保部门精心策划，获得了较大的成功。同时也在演练过程中发现了部分问题和不足之处，为

实际操作提出新的要求。因此本次演练，基本取得了预期目的，现总结如下： 

一、演练概要 

本次演练是以电镀废水收集槽因水泵故障导致有废水渗出地面而引起突发泄漏事故为场景设

计，从而开展的一系列应急救援工作。参加人员主要是环保车间及电镀车间相关人员。演练涉及预

警报告、指挥协调、应急通讯、警戒管制、现场处置、后期处理等方面。 

二、演练过程 

场景：环保员工在电镀车间巡查时发现退镀废水收集槽里的废水满出地面从而展开一系列应急

抢救处置措施。 

1、 演练准备 

演练前，应急演练指挥员集合人员进行演练方案学习及要点讲解： 

2、发现与报告、现场处置 

环保员工肖英华在发现事故后立即报告上级，并进行现场紧急处置。 

                        

        发生危废泄露，立即上报                       接到警报，第一时间确认雨水总闸关闭状态 

3、成立现场指挥部 

上级主管赶到现场，组织人员开展救援，并向部门应急指挥部报告。 

相关人员到场成立现场指挥部，并启动应急预案，制定初步应急方案； 

4、应急物资就位 

应急队集合，应急物资到位 



                   

应急物资                                          立即 拉起警戒，疏散人员      

5、应急救援 

第一时间关闭泄漏源，对现场泄漏区域实施堵截措施进行加固，对泄漏物进行收集，装桶；向

主管部门和相关单位进行通报，同时进行事故现场洗消处置； 

                               

沙袋围堵泄露废水                               立即开启应急抽水泵 ，泄露废水抽回收集池                      

对泄漏区域进行清扫吸附收集； 

                          

        对可能泄露的雨水管进行围堵                            砂土中和吸附泄露废水 

                                       

对泄露点进行清洗                                              对现场水样紧急监测 



6、外围防护及演练总结 

外围防护由车间人员负责警戒，并在两端通道设置警戒线。演练结束现场总结。 

                           

7、应急队汇报救援情况 

是否人员受伤，是否控制污染源，是否取消预警或升级事故预警等级，是否洗消安全，应急指

挥小组现场进行检查，确定取消预警状态，并通报相关部门。 

8、演练总结 

     演练最后阶段，由演习总指挥对本次演练过程总发现的问题进行汇总讲解，避免实际处置过程

中再次发生。现场洗消物品转移到危废房贮存。 

9、演习结束 

三、存在问题和经验总结 

通过本次演练，使我们的应急队伍得到了很好的锻炼，从事件发生到应急处置以及最后洗消及

检测过程都有了清晰的认知，实际应对紧急情况的能力有了极大的提升，但是在演练过程中也发现

了一些不足之处和缺陷，现将不足之处及解决对策总结如下： 

不足：参演人员穿戴防护用品时花费时间较长，影响整个演练的进度 

解决对策： 演练前让参演人员熟练流程，并按演练步骤进行预演，提高演练的流畅性。 
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